ECONOMIZADORES DE AGUA WEKER DE
INSTALACION INTERIOR EN DOBLE CIRCUITO

Los ECONOMIZADORES DE AGUA WEKER de la Serie &
MTS, entre los mas potentes y compactos que se pueden
instalar en los locales (laboratorios, sotanos, almacenes,
locales técnicos), consiguen producir grandes cantidades
de calor con una expulsion muy limitada de aire gracias a
un sistema especial de doble circuito de agua.

Los ECONOMIZADORES DE AGUA WEKER de la Serie
MTS, especialmente concebidos para los usuarios
medianos y grandes, pueden estar provistos de
acumulador externo adicional o ser instalados en paralelo
para los usuarios industriales.
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Ademas de ofrecer resultados o6ptimos en todos los
motores frigorificos a los que se conectan, se pueden
utilizar como grupos de climatizacion mediante conexion a
unidades de tratamiento del aire o a ventiloconvectores.

Ideales para heladerias, pastelerias, bares, supermercados y laboratorios de produccion
alimentaria, se pueden utilizar para producir agua caliente sanitaria sin coste alguno.

info@weker.com

www.weker.com
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2 WEKER

FICHA TECNICA ECONOMIZADORES DE AGUA WEKER DE
INSTALACION INTERIOR EN DOBLE CIRCUITO

RENDIMIENTO Y MEDIDAS

N.REFERENCIA POTENCIA RENDIMIENTO |CAUDAL AGUA MEDIDAS
INSTALADA  FRIGORIFICO |MAX AT 15°C  mm

MT 200S 7 kW 22 kW 1.260 Litros | 600x1200 H1500

MT 300S 8.5 KW 30 kW 1.720 Litros  600x1200 H1500

MT 3508 10 KW 37 kW 2.100 Litros  600x1200 H1500

MT 400S 11,5 kKW 42 kW 2.400 Litros | 600x1200 H1500

N.REFEREN N° VENT.

CIA
MT 2008
MT 3008
MT 3508
MT 400S

N.REFERENCIA [CAUDAL AGUA PRESION

MT 200S
MT 300S
MT 3508
MT 400S
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DATOS TECNICOS VENTILADORES

PRESION  CAUDAL AIRE | PRESION DIAM. TUBO
SONORA AIRE
65dB (A)  2000-2500 m3/h| 35-60 mm H20 180 mm
65dB (A)  2000-2500 m3/h| 35-60 mm H20 180 mm
65dB (A) | 2000-2500 m3/h | 35-60 mm H20 180 mm
65dB (A) | 2000-2500 m3/h | 35-60 mm H20 180 mm
DATOS TECNICOS BOMBAS Y DEPOSITO
CONEXION  CAPACIDAD
DISPONIBLE  |AGUA DEPOSITO
12-48m3/h  5,25-3,65 bar 1" 120 Litros
12-48m3h  5725-3,65 bar 1" 120 Litros
1,2-4. 8 m3/h 5,25-3,65 bar 1 120 Litros
1,2-4,8 m3/h 5,25-3,65 bar 1 120 Litros
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