ECONOMIZADORES DE AGUA WEKER DE INSTALACION EXTERIOR EN
CIRCUITO CERRADO

Aprovechando el mismo principio de funcionamiento de los de interior, los
ECONOMIZADORES DE AGUA WEKER DE EXTERIOR EN CIRCUITO CERRADO de la
Serie M enfrian el 100% del agua de todos los motores frigorificos.

Concebidos para aquellos usuarios que pueden o necesitan instalarlos al aire libre (jardines,
balcones, tejados), se adaptan a cualquier necesidad.

Los ECONOMIZADORES DE AGUA WEKER DE EXTERIOR EN CIRCUITO CERRADO de
la Serie M estan construidos con materiales resistentes a la intemperie y a la corrosion y no
necesitan coberturas ni protecciones.

Garantizan el funcionamiento de los motores frigorificos incluso sin el agua de la red urbana
y alargan la vida de los compresores.

Los ECONOMIZADORES WEKER DE EXTERIOR permiten climatizar locales de cualquier
dimension e incluso calentarlos con la version MP.

También con esta serie de ECONOMIZADORES es posible producir agua caliente sanitaria
sin coste alguno.

www.weker.com | info@weker.com




FICHA TECI‘!_:IICA ECONOMIZADORES DE AGUA WEKER DE
INSTALACION EXTERIOR EN CIRCUITO CERRADO

RENDIMIENTO Y MEDIDAS

| M.REFERENCIA POTENCIA INSTALADA | RENDIMIENTO CAUDAL AGUA MAX AT MEDIDAS
FRIGORIFICO 15°C mm

M1000 2T kW 9.8 kW 560 Lilros B00xS00 H100D
[ M1200 [ 32560 12.5 KW | 710 Litros | 800x900 H1000
| M1400 ' 3,65 KW 14 kW ' 800 Litres | B00x800 H1000
.-M1ED|:| . 4.4 kW 18 kW . 1.000 Litros . B00x800 H100D
| M 2000 SLIM [ 5.8 kW 22 kW ' 1,260 Litros T 1300x570 H1550
| M 3000 SLIM [ 7.5 kW 30 kW [ 1.720 Litros T 1300x570 H1550
| M 4000 . 106 kW 42 kKW . 2.400 Litros . 1800x 1000 H1200
| M 5000 ' 11 kW 45 kW ' 2,580 Litros | 2800x1000 H1200
[ M 6000 [ 140 60 KW | 3,440 Litros | 2800x1000 H1200
| M 800D 20 kW BO KW 4 580 Litros 28001000 H1200

DATOS TECNICOS VENTILADORES

| N.REFERENCIA N* VENT. CAUDAL AIRE PRESION DIAM.

PRESION SONORA VENTILADORES
| M1000 ' 1/40dB(A) ' 4000 m3/h ' 10 mm H20 ' B00mm
| M1200 . 140dBiA) . 4000 marth | 10 mm H2O0 . B00mm
| W1400 | 1/40dB(A) ' 4000 maih | 10 mm H20 ' 00mm
[ M1800 [ 1/40dB(a) [ £000 m3h [ tommHo | 00mm
| M 2000 SLIM . 140dBA) . B000 marth . 10 mm H2O . BO0mm
| M 3000 SLIM ' 2145dB(a) ' 12000 m3ih ' WmmH2O 600mm
| M a000 ' 2/450B(A) ' 12000 marm ' WmmHZO | 600mm
| M 5000 2i45dB(A) 12000 m3rh 10 mm H2O B00mm
| M 8000 ' 3500B(A) ' 18000 m3/h ' 0mmHZO | 600mm
| M BODD | Jh0dBA) . 24000 m3rh | 10 mm H2ZO0 . E00mm

DATOS TECNICOS BOMBAS Y DEPOSITO

| N.REFERENCIA | CAUDAL AGUA PRESION DISPONIBLE | CONEXION | CAPACIDAD DEPOSITO
[ M1000 C 1248mam 5253656ar | 1 ' 150 Litros
[ M1200 ' 1,2-4.8 m3ih 5.26-3,65 bar ' 112 ' 150 Litros
| M1400 . 1,2-4 8 m3/h 5,25-3,65 bar . 112 . 150 Litros
| M1800 ' 1,2-4.8 m3m 525-3650ar | 12 ' 150 Litros
| M 2000 SLIM 1,2-4.8 m3'h 5,25-3 65 bar 12 200 Litros
[ M 3000 SLIM I 1,2-4 8 m3/h 5,25-3 65 bar I 127 I 200 Litros
| M 4000 ' 1,2-4.8 mam 525-365bar | 10 ' 200 Litros
_- M 5000 . 1.2-4.8 m3mh 5,25-3,65 bar . i . 200 Litros
[M 8000 [ 2400mam 4230bar | 12 [ 300 Litros
| M 8000 ' 2,4-9,0 m3h 4,2-3,0 bar ' 17112 ' 300 Litros
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